
ContiTech

Conti®VX Advance 
Der neue EPDM-Hochleistungskeilriemen.
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ContiTech Antriebssysteme GmbH
30165 Hannover
Tel.: +49 (0)511 938-71 

V Gleiche Leistung und Eigenschaften wie der FO PIONEER  

V Erweitertes Portfolio und Längensortiment  

V Verbesserte weltweite Verfügbarkeit

V Transparentes Branding und Namensstruktur

V Einfache Identifizierung von Riemen,  
 Performance-Level und Eigenschaften

V Neues Premium-Design für einen Premium-Riemen

Vorteile auf einen Blick:

Profil Längenbereich*

XPZ / 3VX  , 512 – 3.550 mm

XPA  , 590 – 4.000 mm

XPB / 5VX  , 1.000 – 5.000 mm

XPC  , 1.900 – 5.000 mm

8VX , Auf Anfrage

Deckgewebe aus Baumwoll-
Polyester-Mischung mit 
EPDM-Beschichtung

Zugstrang aus Polyester  
in Einbettungsmischung

Unterbau aus faserverstärktem  
EPDM-Kautschuk

Eigenschaften
V Einsetzbar in größeren Anlagen mit größeren  
 Achsabständen

V Längenbereich bis 6,85 Meter

V Temperaturbeständig von -40 °C bis +130 °C

V Wartungsfrei

V Längengleich serienmäßig dank Matchmaker-System

V Antistatisch nach ISO 1813

V Bedingt ölbeständig

V Weniger PAK

Breiteres Sortiment, mehr Längen und jetzt in schwarz:  
Aus dem CONTI®V FO PIONEER wird der Conti®VX Advance.
Der neue quersteife, flankenoffene EPDM-Hochleistungskeilriemen  
für eine kraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung.

Der Conti®VX Advance ersetzt unseren etablierten CONTI®V FO PIONEER – mit gleichen Eigenschaften  
und gleicher Leistungsstärke, nur wird er noch besser: Mit dem Conti®VX Advance bieten wir jetzt  
ein breiteres Längensortiment an und verbessern die lokale Verfügbarkeit.
Der Keilriemen kann nahezu jeden Antrieb ersetzen, der mit ummantelten Keilriemen ausgestattet ist.  
Typische Einsatzgebiete sind Kompressoren, Baumaschinen, Powercutter, Abluftventilatoren  
und Pumpen in der Ölindustrie. Der neue Keilriemen ist besonders langlebig. 
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NEU

CONTI®V FO PIONEER

Conti®VX Advance XPB2500-A MADE IN
ROMANIA 001 C2 14022021 001

Alte Kennzeichnung / Farbe

Neue Kennzeichnung / Farbe

Matchmaker  
Lauf im Satz

Antistatisch 
nach ISO 1813

Wartungsfrei Beständig gegen  
niedrige und hohe  

Temperaturen

* Alle Profile sind auf Anfrage in einer 
 Länge von bis zu 6,85 m erhältlich


