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Produktinformation

CONTI® SYNCHRODRIVE
Endliche Polyurethan-Zahnriemen für  
Materialflusstechnik, Linear- und Transporttechnik,  
Tür- und Torsysteme

Zähne aus Polyurethan *

Zugstrang/Stahlcord

 Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C (bitte fordern Sie im Bereich  
   unter –10 °C und über +50 °C technische Beratung an) 

 Verschweißbar mit Thermoplasten 
 Abriebfest 
 Silikonfreie Rohstoffe und Produktion 
 Benzin- und benzolbeständig 
 Öl- und fettbeständig 
 UV- und Ozonbeständig 
 Tropenbeständig 
 Geeignet für Gegenbiegung / Rückspannrollen 
 Wartungsfrei 
 Hydrolysebeständig

Produkt-Eigenschaften:

Riemenaufbau:

Profil Riemenbreite (mm)

HTD 3M 5 - 50

HTD 5M 5 - 50

HTD 8M 10 - 100

HTD 14M 25 - 150

HTD

Riemenrücken aus Polyurethan * 

Profil Riemenbreite (mm)

STD S3M 5 - 50

STD S5M 5 - 50

STD S8M 10 - 100

STD

Profil Riemenbreite (1/100 inch)

XL 25 - 200 (6,35 - 50,8 mm)

L 50 - 200 (12,7 - 50,8 mm)

H 50 - 400 (12,7 - 101,6 mm)

XL - H

  * Gewebebeschichtung auf Zahn- und  
Rückseite (PAZ/PAR) auf Anfrage

Profil Riemenbreite (mm)

T5 5 - 100

T10 10 - 100

T

Profil Riemenbreite (1/100 inch)

AT3 5 - 50

AT5 5 - 50

AT10 10 - 100

AT20 25 - 120

AT


